
WORKBOOK
2O20





Die 
Freiheit 

alles 
zu 

tun. 
Morgen, 

heute 
oder 

genau 
jetzt. 
Das 
ist 
der 

Clou.



freie Positionierung
und Bestückung der Warenträger

keine optisch störenden Ösen, 
Haken oder Schienen

Haltekraft von 10–100 kg

modular und jederzeit erweiterbar

MAGNETISCHES 
REGALSYSTEM

Das modulare Regalsystem garantiert Ihnen 

absolut freie Gestaltungsmöglichkeiten.

Interessiert ?+43 5556 77857





Schutzfolie
Schutz gegen Kratzer an  
den Wandelementen.

Magnet
Magnet mit hoher Haltekraft 
in diversen Formaten.

M-POD
Magnethalterung und
Basis für die Warenträger.

Schraube
Befestigung des Magneten mit dem 
M-POD sowie dem Warenträger.

Rutschpad
Verhindert das Verrutschen 
und sorgt für optimale Kraft-
übertragung des Magneten.

SO FUNKTIONIERT
DAS SYSTEM



Adapter ( bei Bedarf )

Ermöglicht die einfache Verwendung individueller 
Warenträger. Adapter in diversen Ausführungen.

Rutschpad
Verhindert das Verrutschen 
und sorgt für optimale Kraft-
übertragung des Magneten.

Pins
Sichern den Warenträger 
gegen Verdrehen.

Warenträger
Wir haben eine Vielzahl an unterschiedlichen  
Warenträger im Angebot. Vom einfachen Textilträger,  
über Regale bis hin zu speziellen Schuhpräsentern.

modular 

und jederzeit

erweiterbar





M-POD x-large
hohe Haltekraft für schwere Waren / M8

100-50-1 50 kg * 194x131 mm

M-POD x-large double

doppelte Verschraubung des Warenträgers / M8
z.B. Verwendung bei Tablaren, besserer Verdrehschutz

100-50-2 50 kg * 194x131 mm

 
 

 Haltekraft Abmessungen

 

 

 Haltekraft Abmessungen

M-PODS
Aluminium vernickelt, eloxiert, lackiert oder pulverbeschichtet

M-POD small
Magnethalterung im kleinsten Format / M5

100-10 10 kg * 53x62 mm

M-POD large
Magnethalterung im großen Format / M8

100-25 25 kg * 99x111 mm

M-POD medium
Magnethalterung im mittleren Format / M8

100-15 15 kg * 67x82 mm

 
 

 Haltekraft Abmessungen

 
 

 Haltekraft Abmessungen

 
 

 Haltekraft Abmessungen

* Angaben sind „Maximal-Werte“ bei 30 cm Auskragung / Faktoren wie die Oberfläche der Metallwände können die Haltekraft beeinträchtigen



MAGNETE
in verschiedenen Formaten für den Einsatz im M-POD

Magnet small
Magnet im kleinsten Format

110-10  10 kg * 

M-POD small 

Magnet large
Magnet im größten Format

110-25  25 kg * 

M-POD large / x-large / x-large double

Magnet medium
Magnet im mittleren Format

110-15  15 kg * 

M-POD medium 

 
 

  Haltekraft

 
 

  Haltekraft

 
 

  Haltekraft

engineered 

for high

performance

* Angaben sind „Maximal-Werte“ bei 30 cm Auskragung / Faktoren wie die Oberfläche der Metallwände können die Haltekraft beeinträchtigen





diverseOberflächen lieferbar



ZUBEHÖR
für das magnetische Regalsystem

Schrauben
für das Zusammenführen der Magnete, M-PODS 
und Warenträger

120-5 M5 M-POD small 

120-8 M8 M-POD medium
  M-POD large
  M-POD x-large 
  M-POD x-large double

Adapter M5 
ermöglicht Ihnen die Verwendung individueller Warenträger

160-5-1  5 mm innen
160-5-2  5 mm außen

160-6-1  6 mm innen
160-6-2  6 mm außen

160-7-1  7 mm innen
160-7-2  7 mm außen

160-8-1  8 mm innen
160-8-2  8 mm außen

160-9-1  9 mm innen
160-9-2  9 mm außen

160-10-1  10 mm innen
160-10-2  10 mm außen

M-POD small

Adapter M8 
ermöglicht Ihnen die Verwendung individueller Warenträger

170-5-1  5 mm innen
170-5-2  5 mm außen

170-6-1  6 mm innen
170-6-2  6 mm außen

170-7-1  7 mm innen
170-7-2  7 mm außen

170-8-1  8 mm innen
170-8-2  8 mm außen

170-9-1  9 mm innen
170-9-2  9 mm außen

170-10-1  10 mm innen
170-10-2  10 mm außen

M-POD medium / large / x-large / 
 x-large double

Befestigungsmutter
Spezialmutter zur Befestigung der beiden Magneten 
im M-POD x-large double

130-8  M-POD x-large double

 
 

  Anwendung

Rutschpad
sorgt für optimale Kraftübertragung des Magneten 

150-1  M-POD small 

150-2  M-POD medium

150-3  M-POD large

150-4  M-POD x-large 

150-5  M-POD x-large double

 
 

  Anwendung

  Anwendung

  Anwendung

  Anwendung

  Anwendung

 
 

  Anwendung

  Anwendung

 
 

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

 
 

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

 Ø Gewinde

Pins
sichern den Warenträger gegen Verdrehen

140-4  4 Stück pro 
  Halterung nötig

 
 

  Anwendung



KONFEKTIONSRAHMEN
in Edelstahl, verchromtem oder pulverbeschichtetem Metall

Edward double
Warenträger für das Aufhängen von Kleiderbügeln
in 2 verschiedenen Größen

210-610 610 mm 20 mm
210-1220 1.220 mm 20 mm

 2 Halterungen 15 mm

M-POD medium / large / x-large

 
 

 Länge Ø
 

  Ø

Edward single
Warenträger für das Aufhängen von Kleiderbügeln
in 2 verschiedenen Größen

200-610 610 mm 20 mm
200-1220 1.220 mm 20 mm

 Halterung 15 mm

M-POD medium / large / x-large

 
 

 Länge Ø
 

  Ø

Edward & Joe
Warenträger für das Aufhängen von Kleiderbügeln
mit zusätzlichen Regalstützen

220-610 610 mm 20 mm
220-1220 1.220 mm 20 mm

 4 Regalstützen 8 mm 
 2 Halterungen 15 mm

M-POD medium / large / x-large

 
 

 Länge Ø

  Ø
  Ø







TEXTILTRÄGER / DORNEN
in Edelstahl, verchromtem oder pulverbeschichtetem Metall

Theodor M5
einfacher, waagrechter Dorn mit M5 Gewinde in 
verschiedenen Längen

240-150 150 mm 7 mm
240-200 200 mm 7 mm
240-250 250 mm 7 mm

M-POD small

Marvin
Fronthänger mit 45° Neigung in zwei verschiedenen 
Ausführungen – Anzahl und Abstand der Pins

230-4 4 120 mm
230-5 5 90 mm

 430 mm 20 mm

M-POD medium / large / x-large

Theodor M8
einfacher, waagrechter Dorn mit M8 Gewinde in 
verschiedenen Längen

250-150 150 mm 9 mm
250-200 200 mm 9 mm
250-250 250 mm 9 mm
250-300 300 mm 9 mm

M-POD medium / large / x-large / 
 x-large double

 
 

 Länge Ø

 
 

 Länge Ø

 
 

 Pins Abstand

 Länge Ø



REGALSCHIENEN & REGALBÖDEN
Regalböden sind in Holz oder Acryl erhältlich

Jim
Regalschiene in zwei Ausführungen für 8 bzw. 10 mm 
starke Regalböden

260-200 200 mm 8 mm
260-300 300 mm 8 mm
260-450 450 mm 8 mm
260-610 610 mm 8 mm
260-900 900 mm 8 mm
260-1220 1.220 mm 8 mm

M-POD medium / large / x-large / 
 x-large double

 
  
 

270-200 200 mm 10 mm
270-300 300 mm 10 mm
270-450 450 mm 10 mm
270-610 610 mm 10 mm
270-900 900 mm 10 mm
270-1220 1.220 mm 10 mm

M-POD medium / large / x-large / 
 x-large double

Freddie
Regalboden aus Holz mit einer Materialstärke 
von 8 oder 10 mm

280-200-200 200 mm 200 mm
280-200-250 200 mm 250 mm
280-200-300 200 mm 300 mm
280-200-350 200 mm 350 mm
280-200-400 200 mm 400 mm

280-300-200 300 mm 200 mm
280-300-250 300 mm 250 mm
280-300-300 300 mm 300 mm
280-300-350 300 mm 350 mm
280-300-400 300 mm 400 mm

280-450-200 450 mm 200 mm
280-450-250 450 mm 250 mm
280-450-300 450 mm 300 mm
280-450-350 450 mm 350 mm
280-450-400 450 mm 400 mm

280-610-200 610 mm 200 mm
280-610-250 610 mm 250 mm
280-610-300 610 mm 300 mm
280-610-350 610 mm 350 mm
280-610-400 610 mm 400 mm

280-900-200 900 mm 200 mm
280-900-250 900 mm 250 mm
280-900-300 900 mm 300 mm
280-900-350 900 mm 350 mm
280-900-400 900 mm 400 mm

280-1220-200 1.220 mm 200 mm
280-1220-250 1.220 mm 250 mm
280-1220-300 1.220 mm 300 mm
280-1220-350 1.220 mm 350 mm
280-1220-400 1.220 mm 400 mm

 

Heinz
Regalboden aus Acryl mit einer Materialstärke
von 8 oder 10 mm

290-200-200 200 mm 200 mm
290-200-250 200 mm 250 mm
290-200-300 200 mm 300 mm
290-200-350 200 mm 350 mm
290-200-400 200 mm 400 mm

290-300-200 300 mm 200 mm
290-300-250 300 mm 250 mm
290-300-300 300 mm 300 mm
290-300-350 300 mm 350 mm
290-300-400 300 mm 400 mm

290-450-200 450 mm 200 mm
290-450-250 450 mm 250 mm
290-450-300 450 mm 300 mm
290-450-350 450 mm 350 mm
290-450-400 450 mm 400 mm

290-610-200 610 mm 200 mm
290-610-250 610 mm 250 mm
290-610-300 610 mm 300 mm
290-610-350 610 mm 350 mm
290-610-400 610 mm 400 mm

290-900-200 900 mm 200 mm
290-900-250 900 mm 250 mm
290-900-300 900 mm 300 mm
290-900-350 900 mm 350 mm
290-900-400 900 mm 400 mm

290-1220-200 1.220 mm 200 mm
290-1220-250 1.220 mm 250 mm
290-1220-300 1.220 mm 300 mm
290-1220-350 1.220 mm 350 mm
290-1220-400 1.220 mm 400 mm

 

 
 

 Länge Tiefe
 
 
 
 

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 
 

 Länge Tiefe
 
 
 
 

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 
 

 Länge Stärke

 
 

 Länge Stärke

Sonderlängenauf Anfrage

Keine Glastablare / relativ hohes Gewicht, Bruchgefahr und somit Verletzungsgefahr, verstaubt leicht, etc.







SCHUHPRÄSENTER
in Edelstahl, verchromtem oder pulverbeschichtetem Metall

Vince single
Schuhpräsenter mit 15° Neigung für einen Schuh

340-1  1

M-POD medium / large / x-large  

Vince double
Schuhpräsenter mit 15° Neigung in Sternform 
für zwei Schuhe

350-2-1 links 2
350-2-2 rechts 2

M-POD medium / large / x-large 

Vince tripple
Schuhpräsenter mit 15° Neigung in Sternform 
für drei Schuhe

360-3  3

M-POD medium / large / x-large 

 
 

  Schuhe

 
 

  Ausleger Shuhe

 
 

   Schuhe



SCHUHPRÄSENTER
in Edelstahl, verchromtem oder pulverbeschichtetem Metall

Chris single
waagrechter Schuhpräsenter für einen Schuh

300-1  1

M-POD medium / large / x-large 

Chris double
waagrechter Schuhpräsenter in Treppenform

310-2-1 links 2
310-2-2 rechts 2

M-POD medium / large / x-large 

Chris tripple stairway
waagrechter Schuhpräsenter in Treppenform

320-3-1 links 3
320-3-2 rechts 3

M-POD medium / large / x-large 

Chris tripple podium
waagrechter Schuhpräsenter in Podiumsform

330-3  3

M-POD medium / large / x-large 

 
 

  Schuhe

 
 

  Ausleger Shuhe

 
 

  Ausleger Shuhe

 
 

   Schuhe





SCHUHREGALE
in pulverbeschichtetem Metall oder Acryl

Richie
waagrechtes Schuhregal in Treppenform

370-2  2

M-POD medium / large / x-large

Richie stairway
waagrechtes Schuhregal in Treppenform

380-3  3

M-POD medium / large / x-large

Richie podium
waagrechtes Schuhregal in Treppenform

390-3  3

M-POD medium / large / x-large

 
 

   Schuhe

 
 

   Schuhe

 
 

   Schuhe



BOXEN
in Holz oder Acryl

Martin
Box aus Holz mit einer Materialstärke von 8 oder 10 mm 
und einer Höhe von 350 mm / weitere Ausführungen 
auf Anfrage

400-200-200 200 mm 200 mm
400-200-250 200 mm 250 mm
400-200-300 200 mm 300 mm
400-200-350 200 mm 350 mm
400-200-400 200 mm 400 mm

400-300-200 300 mm 200 mm
400-300-250 300 mm 250 mm
400-300-300 300 mm 300 mm
400-300-350 300 mm 350 mm
400-300-400 300 mm 400 mm

400-450-200 450 mm 200 mm
400-450-250 450 mm 250 mm
400-450-300 450 mm 300 mm
400-450-350 450 mm 350 mm
400-450-400 450 mm 400 mm

400-610-200 610 mm 200 mm
400-610-250 610 mm 250 mm
400-610-300 610 mm 300 mm
400-610-350 610 mm 350 mm
400-610-400 610 mm 400 mm

400-900-200 900 mm 200 mm
400-900-250 900 mm 250 mm
400-900-300 900 mm 300 mm
400-900-350 900 mm 350 mm
400-900-400 900 mm 400 mm

400-1220-200 1.220 mm 200 mm
400-1220-250 1.220 mm 250 mm
400-1220-300 1.220 mm 300 mm
400-1220-350 1.220 mm 350 mm
400-1220-400 1.220 mm 400 mm

 

Konrad
Box aus Acryl mit einer Materialstärke von 8 oder 10 mm 
und einer Höhe von 350 mm / weitere Ausführungen 
auf Anfrage

410-200-200 200 mm 200 mm
410-200-250 200 mm 250 mm
410-200-300 200 mm 300 mm
410-200-350 200 mm 350 mm
410-200-400 200 mm 400 mm

410-300-200 300 mm 200 mm
410-300-250 300 mm 250 mm
410-300-300 300 mm 300 mm
410-300-350 300 mm 350 mm
410-300-400 300 mm 400 mm

410-450-200 450 mm 200 mm
410-450-250 450 mm 250 mm
410-450-300 450 mm 300 mm
410-450-350 450 mm 350 mm
410-450-400 450 mm 400 mm

410-610-200 610 mm 200 mm
410-610-250 610 mm 250 mm
410-610-300 610 mm 300 mm
410-610-350 610 mm 350 mm
410-610-400 610 mm 400 mm

410-900-200 900 mm 200 mm
410-900-250 900 mm 250 mm
410-900-300 900 mm 300 mm
410-900-350 900 mm 350 mm
410-900-400 900 mm 400 mm

410-1220-200 1.220 mm 200 mm
410-1220-250 1.220 mm 250 mm
410-1220-300 1.220 mm 300 mm
410-1220-350 1.220 mm 350 mm
410-1220-400 1.220 mm 400 mm

 

 
 

 Länge Tiefe
 
 
 
 

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 
 

 Länge Tiefe
 
 
 
 

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

 Länge Tiefe

Große 

Farbauswahl

Acryl





WANDELEMENTE
Trägerwände aus Metall mit 3 mm Wandstärke 

Oberflächen
die Oberfläche der Metallwände ist in verschiedenen
Ausführungen erhältlich – Umsetzung individueller 
Wünsche auf Anfrage

mögliche Ausführungen:

– pulverbeschichtet nach RAL
– lackiert nach RAL
– folienkaschiert in Holzoptik  (hitzegebunden)
– folienkaschiert in Steinoptik  (hitzegebunden)

   

Metallwände
Trägerwände mit Stabilisatoren und Befestigungshaken

500-625-1500 625 mm 1.500 mm
500-625-2250 625 mm 2.250 mm
500-625-2520 625 mm 2.520 mm

500-1000-1500 1.000 mm 1.500 mm
500-1000-2250 1.000 mm 2.250 mm
500-1000-2520 1.000 mm 2.520 mm

500-1250-1500 1.250 mm 1.500 mm
500-1250-2250 1.250 mm 2.250 mm
500-1250-2520 1.250 mm 2.520 mm

 

Metallwände / Blende links
Trägerwände mit Seitenblende für linken Abschluss

510-625-1500 625 mm 1.500 mm
510-625-2250 625 mm 2.250 mm
510-625-2520 625 mm 2.520 mm

510-1000-1500 1.000 mm 1.500 mm
510-1000-2250 1.000 mm 2.250 mm
510-1000-2520 1.000 mm 2.520 mm

510-1250-1500 1.250 mm 1.500 mm
510-1250-2250 1.250 mm 2.250 mm
510-1250-2520 1.250 mm 2.520 mm

 

Metallwände / Blende rechts
Trägerwände mit Seitenblende für rechten Abschluss

520-625-1500 625 mm 1.500 mm
520-625-2250 625 mm 2.250 mm
520-625-2520 625 mm 2.520 mm

520-1000-1500 1.000 mm 1.500 mm
520-1000-2250 1.000 mm 2.250 mm
520-1000-2520 1.000 mm 2.520 mm

520-1250-1500 1.250 mm 1.500 mm
520-1250-2250 1.250 mm 2.250 mm
520-1250-2520 1.250 mm 2.520 mm

 

 
 

 Breite Höhe

 Breite Höhe

 Breite Höhe

 
 

 Breite Höhe

 Breite Höhe

 Breite Höhe

 
 

 Breite Höhe

 Breite Höhe

 Breite Höhe

 
 

   Höhe

  Höhe

  Höhe

Rahmenkonstruktion
zur Befestigung der Metallwände

600-1-1500 I – Steher 1.500
600-1-2250 Wandmontage 2.250
600-1-2520  2.520

600-2-1500 L – Steher 1.500
600-2-2250 benötigt eine  2.250
600-2-2520 Zusatzbefestigung  2.520

600-3-1500  – Steher 1.500
600-3-1500 freistehend 2.250
600-3-2520   2.520

Optik der

Oberfläche

wählbar



Ä
nd

e
ru

ng
e

n 
un

d
 Ir

rt
üm

e
r 

vo
rb

e
ha

lte
n.

 A
b

b
ild

un
g

e
n 

ä
hn

lic
h.

 

www.le-clou.net

THALER e.U.
Wagenweg 3a, Postfach 10, 6780 Schruns / Austria

T +43 5556 77857, F +43 5556 77857-55
sales@le-clou.net

MAGNETISCHES
REGALSYSTEM

designed & engineered by


